Снижение пиковых нагрузок электропотребления с использованием теплонакопителя

Теплонакопитель – это электрический обогреватель, который аккумулирует тепло в ночное время суток, в последующие 16 часов дневного времени отдает тепло.

Универсальность энергосберегающего прибора позволяет применять его на различных по функциональным требованиям объектах, таких как школы, больницы, многоквартирные жилые дома, коттеджи, автозаправочные станции, церкви, магазины, киоски офисы.

Применение ТН дает:
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• городу, энергосистеме – снижение пиковых нагрузок электрической мощности и как следствие, устойчивое энергообеспечение, прохождение осеннее-зимнего максимума без ограничений потребителей электроэнергии.

• возможность подключения новых потребителей электроэнергии в дневное время без строительства новых генерирующих мощностей.

• конечному потребителю – экономию затрат на электроэнергию за счет использования более низкого тарифа в ночное время суток;

ЗАО ИЦ «Энергетика города» является официальными  дилерами «Тагил-Технотерм»      г. Екатеринбург, выпускающих ТН на территории г. Москвы и области, реализуем ТН типа «Стена» производства ООО «Энергоресурс» ( г. Петрозаводск); имеет службы монтажа и наладки оборудования, а также службы гарантийного и послегарантийного обслуживания ТН.

Технические характеристики.

	Модель
	Потребляемая

мощность, кВт
	Напряжение

сети, В
	Время заряда, ч
	Отдаваемая тепловая мощность, Вт
	Размеры (мм)

шир.- выс.- толщ.
	Вес,

кг

	ТН  2520
	2,0
	220
	8
	750
	650 х 670 х 255
	110

	ТН  2530
	3,0
	220
	8
	1200
	850 х 670 х 255
	155

	ТН  2540
	4,0
	380
	8
	1570
	1050 х 670 х 255
	205

	ТН  2550
	5,0
	380
	8
	2000
	1250 х 670 х 255
	250


Дополнительная информация

Применение теплоаккумуляторов Скачать презентацию Power Point (1.04 Мб)
Контакты: ЗАО ИЦ «Энергетика города»

Адрес: 105094, Москва, Семеновская наб, д.2/1 

Отдел:  «Управление  оптимизации графиков электропотребления»

Тел/факс: 360-10-59

E-mail: tritonk@mail.ru
